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Demir - Çelik sektöründe kullanılmak üzere, ASME/ ANSI ve EN/DIN 
standartlarına uygun, ısıtmalı ya da soğutmalı olarak müşterileri talep ve 
ihtiyaçlarını karşılayacak özelliklerde depolama tankları tasarlamakta ve 
imal edilmektedir.

Cukurova Engineer conducts mechanical design, material supply, manufacturing 
and testing activities of heated and / or cooled, storage tanks in accordance 
with ASME / ANSI and EN / DIN standards, especially for use in chemical and 
iron steel industries.

STORAGE TANKS

STOK TANKLARI
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Teknik Özellikler
Technicial Specifications

Kapasite 
Capacity

1 m3 - 5.000 m3

1 m3 - 5.000 m3

Tasarım Standartları 
Design Standards

ASME VIII div.1 - AD-2000 - EN-13445 - API 620 - API 650 - API 653  
ASME VIII div.1 - AD-2000 - EN-13445 - API 620 - API 650 - API 653

Malzeme
Material

AISI 304 - 304L - 316 - 316L Paslanmaz Çelik - Karbon Çelik
AISI 304 - 304L - 316 - 316L Stainless Steel - Carbon Steel

Isıtma/Soğutma 
Heating/Cooling

Ceketli - Yarım Boru Serpantinli - İç Serpantinli
Jacket - Half pipe coil jacket - Internal coil

Izolasyon Malzemesi
Insulation Material

Kaya Yünü - Elastomerik Kauçuk
Rockwool - Elastomeric Rubber

İzolasyon Kaplaması
Insulation Cover

Alüminyum - Paslanmaz Çelik
Aluminyum - Stainless Steel

Seviye Ölçümü
Level Measurement

Loadcell - Ultrasonic Seviye Transmitteri  - Radar Seviye Transmitteri
Loadcell - Ultrasonic Level Transmitter - Radar Level Transmitter  
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